
الوصف:
مزيل للدهان، عالـي الجـودة،  يحتـوي على مذيبـات خاصة، يتميز بقوة إزالة ممتازة لطبقات الدهان القديم .

 
الاستخدام:

يستخدم لإزالة الدهانات الزيتية ودهانات النتروسيليلوز والبولي يوريثان وبعض أنواع الإيبوكسيات وأنواع متعددة من الدهانات على مختلف السطوح .

الخصائص الفيزيائية:
 اللــون:                    شفاف. 

 اللـزوجـة:                   ١٠٠ كربس  عند درجة حرارة ٢٠°م.
.ASTM  D١٫٢ ،  ١٤٧٥  الثقل النوعي: 

إرشادات التطبيق:
 • طلاء طبقة  من المزيل بسماكة جيدة .

 • الانتظــار فترة مــن ( ٥ – ١٠ ) دقائــق حتـــى يتقـــشر الدهـــان القديم.  
 • إزالة الدهان المتقشر بسكين المعجون قبل الجفاف .

 • في حــال وجـــود بقايـــا دهان لم يتم إزالتها تطلى طبقة أخرى من المزيل وتكرر نفس العملية حتى يزول الدهان تماماً .
 • تنظيـــف السطح مــن آثار المزيل بعد إزالة الدهـان وتنظيفـــه تنظيفاً تاماً .

ادوات التطبيق:
الفرشاة ,  سكين المعجون . 

تعليمات خـاصـة:
 • يجب عدم رج العبوة قبل الاستخدام حتى لا يحدث ضغط داخل العبوة .

 • يجب  تغطية السطوح البلاستيكية والمطاطية المحيطة بالدهان القديم المراد إزالته كي لا تتلف.
 • يجب استخدامه في أماكن جيدة التهوية.

 • عند ملامسـة مزيل " الجزيـرة بينـت ريموفر " للجلـد يجـب غسلـه جيداً بكمية كبيرة من الماء. 
 • يجب حفظه وتداوله بعيداً من متناول أيدي الأطفال . 

التعبئة:
جالون أمريكي:  ٣٫٦ لتراً .

التخزين وفترة الصلاحية:
فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة: 
الرجــاء قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسلامـة المـوجـودة علـى العبـوة وكـذلـك جـميـع الحـقـائـق التحذيريـة الموجـودة في MSDS  لهـذا المنتـج أثـنـاء   الصحة والسلامة: 

تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجـب أن يرتـدي الفنـي ملابـس واقيـة،     
قفـازات، كما يـوصـى باستخـدام واقٍ للعيــن والجلـد وكـمـامـات واقيـة مـن استنشـاق الأبخـرة والرذاذ. يجـب حفظـه بعيداً عن متناول الأطفال.   

عند استخـدام الدهـان فـي الأماكـن المغلقـة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام   التهوية:  
كمامات واقية أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.    

يحتوي هـذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، يجب حفظـه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنار. لمزيد مـن المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة   تحذير:  
               .MSDS " بيانات المواد لآمنة   

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمـي بقايـا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.    سلامة البيئة: 

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقـاً للوائـح المحليـة المحـددة في قانونـي مراقبـة التلـوث وحماية البيئة.   ملاحظة:  

إصدار : ٢٠٢٠صفحة : ١ / ١

مواصفات المنتج الفنية
الجـزيـرة بينت ريموفر

JT-22002

تنويه:
وفق علمنا, البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات  قبل 
تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى 

دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمني من خلال هذه المستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.


